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PRODUKTBULLETIN 

 

GRAFITACK BESCHRIFTUNGSFOLIEN  
ETCHED GLASS SERIE 
 
 

Herausgabe vom 1. Mai 2021 
 
 

Beschreibung 
Die Grafitack Etched Glass Folien sind Sandstrahl-Effekt Folien, manche mit einem Relief, und mit einer Auswahl 

aus monomeren, polymeren, gegossenen und pvc-freien Eigenschaften. 
 

Eigenschaften 
 Aussicht :  Sandstrahl-Effekt und strukturierter Sandstrahl-Effekt. 

 Sehr gute Beständigkeit gegen Wettereinflussen, mit einer erwarteten Lebensdauer im Außenbereich von 

5 bis 7 Jahre für die polymeren und die gegossenen Folien auf einem flachen Hintergrund (außer TR114, 
1 Jahr) und 2 bis 3 Jahre für die monomeren Folien (bei vertikaler Verklebung und unter 

mitteleuropäischen Bedingungen). 

 Läßt sich auf den standard Schneideplottern bei einem angepaßten Messerdruck leicht schneiden. 

 Läßt sich leicht reinigen. 
 

Anwendungsbereich 
Mit den Grafitack Etched Glass Folien schaffen Sie die schönsten Dekorationen auf Spiegeln, Glastüren und 
Schaufenstern, oder bringen Sie mehr Intimsphäre in Badezimmern, Büros, usw… 

Mit den Grafitack SBP und SBT Folien können Sie eine selbstklebende Schablone auf Glas, Stein oder Holz kleben 
und danach diese Materialien sandstrahlen. 
 

   Andere Anwendungen nach Rücksprache mit Grafityp ! 
 

Einschränkungen 
Die Einschränkungen werden für jede Produktgruppe gesondert erwähnt in den technischen Datenblättern, wovon 
Sie die meist aktuelle Version immer auf der Grafityp Internetseite (www.grafityp.com) finden.  
 

Garantie 
Für die Garantiebestimmungen der Grafitack Beschriftungsfolien verweisen wir Sie gerne an das allgemeine 

Grafitack & Graficast Garantiezertifikat, wovon Sie die meist aktuelle Version immer auf der Grafityp Internetseite 
(www.grafityp.com) finden. 
 

Montage-Hinweise 
Grafityp organisiert Schulungen in verschiedenen Niveaus, damit man diese Folien auf einer professionellen und 

fachmännischen Weise verkleben kann.  Eine detaillierte Anleitung über die Montage der Grafitack Folien finden Sie 
auf der Grafityp Internetseite (www.grafityp.com). 

 

Vor der Verklebung 
Die Grafitack Etched Glass Folien bieten viel mehr Möglichkeiten als nur das "Schließen eines Fensters". Sie können 

verschiedene Materialien perfekt miteinander kombinieren. Ein Retro-Design ist genauso einfach zu implementieren 

wie ein hypermodernes Design. Dutzende von Kombinationsoptionen unterscheiden Ihr Design von einem anderen. 
Benötigen Sie mehr Diskretion im Büro, Bad oder in der Küche? Sie möchten kein direktes Sonnenlicht im Raum? 

Beunruhigt von Nachbarn, die sich einschleichen? Verwenden Sie dann die Grafitack Etched Glass Folien. Eine 
Kombination dieser Folien liefert überraschende Effekte. 

 
Mit einer kurzen Studie im voraus werden Sie viel Geld und Zeit ersparen und werden Sie ein besseres Endergebnis 

erzielen. Kontrollieren Sied arum immer die folgenden Punkte : 

 

 Sind die Fenster sabuer ? Die kleinsten Farbspritzer oder Sandkörner müssen vor dem Aufkleben entfernt 
werden. 

 Gibt es an den Rändern noch Silikonspuren ? 
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 Wo steht die Sonne wenn Sie die Fenster kleben müssen ? Direkte Sonneneinstrahlung macht das Fenster 

zu heiß, um problemlos zu haften. 

 Drinnen oder Draußen kleben ? Ein Schaufenster, an dem Fahrräder abgestellt werden können, wird 
zerkratzt. 

 
Legen Sie alle nötigen Geräte und Materialien in Griffnähe bevor Sie mit der Arbeit anfangen. Achten Sie auf Ihre 

Sicherheit und Gesundheit. Verwenden Sie beim Gebrauch von Elektrogeräten und Produkten, die für eine 

erfolgreiche Verarbeitung notwendig sind, die nötige Aufmerksamkeit auf die geltenden Sicherheitsvorschriften. 
 

Die Vorbereitung 
Tipp : verwenden Sie vorzugsweise immer Grafityp Folien von derselben Familie. Kombinieren Sie keine gegossene 

Folie mit z.B. kalandrierte oder nicht-pvc Folie auf einander. Diese haben verschiedene Eigenschaften und können 

das Endergebnis beeinflüssen. 
 

Reinigiung : 

 Waschen Sie die Fenster gründlich. 

 Fühlen Sie mit Ihren Händen, daß sich keine kleinen Partikel mehr auf dem Fenster befinden. Sie können 
diese leicht mit einem Spatel oder Farbschaber entfernen. 

 Stellen Sie sicher, daß Fensterbänke, Türschwellen und der Boden direkt unter dem Fenster ebenfalls 

gewaschen und staubrei sind. 

 Demontieren Sie die Griffe. Das braucht etwas zusätzliche Vorbereitungszeit, aber das Endergebnis wird 

besser und schneller sein. 

 Entfetten Sie mit Isopropanol. 
 

Die Verklebung 
Tipp : Lassen Sie zwischen Folie und Rahmen einen Abstand von einem Zentimeter. Auf diese Weise vermeiden 
Sie, an der Silikonkante des Fensters zu haften, was erst später zu Problemen führen würde. 

 
Tipp : sorgen Sie dafür, daß in der Nähe kein Staub produziert wird. Das kleinste Schmutzkorn sieht viel größer 

aus, wenn es zwischen Folie und Folie und Fenster hängen bleibt. 
 

Die Verklebung wird immer trocken gemacht, wenn mit Montagefolie gearbeitet wird. Große Stücke ohne 

Montagefolie werden am Besten nass aufgetragen (Seifenwasser, 1 Liter Wasser, 10 Tropfen Baby-Shampoo). 
 

Machen Sie zuerst einige Tests. So können Sie viel Zeit ersparen. Kleben Sie dazu einen Teststreifen und 
kontrollieren Sie ob er genügend klebt. 

 

Benötigte Materialien : 

 Rakel 

 Schneidemesser 

 Heißluftpistol 

 Verlängerungskabel 

 Genügend Licht 

 Rolle Klebestreifen 
 Elektrizität 

 Metermaß, Stift, Bleistift,… 

 

Die Vorbereitung : 

 Positionieren Sie die Folie (mit dem Trägerpapier) über das Fenster. Verwenden Sie dabei den 
Klebestreifen (aus Papier) oder ein Fettstiftt. 

 Schneiden Sie nicht in das Glas. Dies kann zu Kratzer führen. Wenn Sie doch schneiden müissen, 

verwenden Sie dann nur Messer aus rostfreiem Stahl. 

 Zeichnen Sie auf den Übergang Folie-Fenster einige Bezugspunkte, sodaß Sie nachher die genaue Position 
leicht wieder zurückfinden. 

 

Die Montage der Folie : 

 Ziehen Sied as Trägerpapier von der Folie ab. 

 Positionieren Sie die Folie ohne Falten auf die eher gezeichneten Bezugspunkte. 

 Reiben Sie die Folie mit dem Filzrakel an. Sorgen Sie dafür, daß die Luft zwischen dem Objekt und der 
Folie immer entkommen kann. 

 Einen detaillierten Leitfaden über die Verklebung von Folien, mit Übertragungsfolien, finden Sie auf 

www.grafityp.com. 
 

http://www.grafityp.com/
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Tipp : das Entfernen der Montagefolie unmittelbar nach der Nasshaftung wird nicht empfohlen. Lassen Sie bei 
Bedarf alles 24 Stunden trocknen, bevor Sie die Montagefolie entfernen. 

 
Tipp : mit nasser Haftung befeuchten Sie nicht nur die Fenster, es ist auch einfach, wenn Sie die Folie auf der 

Rückseite benetzen. Die Sprühflasche, mit der Sie normalerweise Unkraut besprühen, kann hier dienen, wenn Sie 

viel sprühen müssen. 
 

Tipp : legen Sie einen Filzrakel nie auf den Boden. Sand im Rakel verursacht das nächste Mal Kratzer. 
 

Tipp : achten Sie auf Fingerabdrücke in der Klebeschicht ! Sie können sie auf beiden Seiten des Fensters sehen 
und sind schwer verschwinden zu lassen. Machen Sie auch Ihre Finger nass. 

 

Die Nachbearbeitung 
Die Weise, wie Sie die Montagefolie abziehen, bestimmt teils das Endergebnis. 

 

 Kleine Luftblasen werden nach einiger Zeit von selbst verschwinden. Größere Luftblasen auf flachen Teilen 

müssen aufgestochen werden, damit die Luft entkommen kann. 

 Scheiden Sie die Folie in den Rillen, wo das Glas gegeneinander kommt. Auf diese Weise kommt das 
Wasser nie dazwischen und werden Sie keine schmutzigen Streifen haben. 

 

Reinigung und Pflege 
Nach der Montage kann die Oberfläche sofort mit einem Staubtuch oder einem feuchten Tuch gereinigt werden. 

 
Sobald die optimale Haftung erreicht ist, kann die Folie unter normalen Umständen gereinigt werden. Die 

folgenden Punkte sind dabei wichtig : 
 

 Verwenden Sie keine scheuernde Reinigungsmittel. 

 Verwenden Sie keine Reinigungsmittel die starke Lösemittel oder Alkohol enthalten. 

 Verwenden Sie Reinigungsmittel mit einem pH-Wert zwischen 3 und 11. 

 

Entfernung 
Die Grafitack Etched Glass Folien wurden so entwickelt, daß sie bei der Entfernung keine Kleberreste hinterlassen. 

Um die Folien zu entfernen, heizen Sie sie am Besten mit Ihrem Heißluftpistol. Machen Sie das nicht zu lange an 

derselben Stelle, denn das Glas könnte brechen. Ziehen Sie die Folie unter einem Winkel von +90° los. Wenn doch 
noch Kleberreste sichtbar sind, können Sie sie mit Isopropanol entfernen. 

 
Tipp : wenn der Kleber nicht zusammen mit der Folie abkommt, ist das manchmal weil die Folie zu warm und der 

Kleber zu kalt ist. Warten Sie bis die Wärme das Glas unter der Folie erreicht hat, und es wird schon besser 

klappen. Nach etwas Übung finden Sie sicher das Gleichgewicht der heizung und der Entfernung. 
 

Im Falle einer Montage auf Glas oder Plexi können eventuell zurückgebliebene Kleberreste auch einfach entfernt 
werden. Einfach die Kleberreste mit Seifenwasser anfeuchten, einige Minuten eindringen lassen, und danach mit 

einem Stahlkratzer (auch verwendet um Farbspritzer zu entfernen) abstechen. 
 

Produktreihe 
Die Grafitack Etched Glass Folien sind in den folgenden Farben verfügbar : 
 

Referenz Farbe  Referenz Farbe 

TR100* Grey  EFTR01*** Silver 

TR101** Silver  EFTRx01*** Silver air escape 

TR102** White frosted  TR120**** Silk road 

TR103** Silver  TR121**** Galactica 

TR111** Silver air escape  SBP***** Blue sandblast stencil 

TR112** Sparkle air escape  SBT***** Beige sandblast stencil 

TR113** Champagne air escape    

TR114** Gold air escape    

 

* monomer     ** polymer     *** pvc-frei     **** gegossen strukturiert     ***** entfernbar 
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Produktspezifikationen 
Für eine detaillierte Übersicht der Produktspezifikationen verweisen wir Ihnen an die diesbezüglichen 

Produktdatenblätter, wovon die meist aktuelle Version immer auf der Grafityp Internetseite (www.grafityp.com) 

steht.  
 

Lagerungshinweise 
Alle Grafitack Materialien sollen stets in der Originalverpackung und mit dem mitgelieferten Kantenschutz gelagert 
werden (vorzugsweise vertikal). 

Um einen Qualitätsverlust zu vermeiden, sollen die Grafitack Materialien zudem bei einer Temperatur zwischen 10 
und 20°C und einer relativen Feuchtigkeit von 50 % gelagert werden.  Unter diesen Bedingungen beträgt die 

Lagerfähigkeit der Grafitack Folien zwei Jahre. 
 

Bemerkungen 
 Um ein optimales Resultat zu erzielen, raten wir Ihnen, den Untergrund.immer mit Isopropanol zu reinigen 

und/ode rein “Low-Tack” Applikationspapier zu verwenden! 

 Weil die Farbe der Folie bei jeder Produktion äußerst gering abweichen kann, raten wir Ihnen, keine Folien 
verschiedener Batchnummer in einem selben und kritischen Auftrag zu verwenden. Die dazu in Betracht zu 

nehmen Nummer besteht aus den ersten 5 Ziffern der 7-ziffrigen Batchnummer. 

 

Wichtig 
Die Daten in diesem Produktbulletin basieren auf Tests, die durch Grafityp ausgeführt werden, und die Grafityp für 

zuverlässig und marktrelevant hält.  Die Daten stellen immer einen Durchschnittswert, einen Mindestwert oder 
einen Höchstwert dar.  Die Daten dienen zur Information und lassen keine Ableitung rechtlich verbindlicher 

Zusicherung bestimmter Eigenschaften zu.  Grafityp ist nicht verantwortlich für den Schäden, entweder direkt oder 
indirekt, der sich aus dem Gebrauch der Folie ergibt.  Die Daten entbinden den Verwender nicht von eigenen 

Tests, um die Taugligkeit des Produktes für die Anwendung zu prüfen. 
 

Technische Dienstleistung 
Für Antworte auf ihre technische Fragen über die Grafitack Folien, bitte kontaktieren Sie unsere technische 
Abteilung : 

 

Herr Richard van Ochten 
Centrum-Zuid 1539 

3530 Houthalen (Belgien) 
Tel. :  +32-(0)11-600850 

E-mail :  tech.sup@grafityp.com 

Internetseite :  www.grafityp.com  

http://www.grafityp.com/
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