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BESCHREIBUNG   ANWENDUNG   

Grafiprint CLEANSK01 ist eine transparente glänzende 
gegossene PVC Folie mit aktiven antimikrobiellen 
Komponenten. Die Folie ist mit einem lösemittelbasierten 
permanenten Kleber versehen. 

 Grafiprint CLEANSK01 wurde speziell für den mikrobiellen 
Schutz von Oberflächen an Orten entwickelt, an denen ein 
hohes Maß an Hygiene erforderlich ist (Supermärkte, 
Einkaufszentern, Hotels, Restaurants, Bahnhöfe, 
Bibliotheken, Krankenhäuser, Schulen, Kinderkrippen, 
Indoor-Spielplätze,…). Die Folie ist für Innenanwendungen 
bestimmt. 

 INNENGEBRAUCH 

 

      

ZUSAMMENSETZUNG   NEUTRALISIERUNG VON BAKTERIEN   

FOLIE 
60µm transparente glänzende gegossene PVC Folie. 
ANTIMIKROBIELLE KOMPONENTE 
Silberionen 
KLEBER 
Permanenter druckempfindlicher lösemittelbasierter 
Acrylkleber. 
RELEASE LINER 
Einseitiges PE-coated Papier von 120 g/m². 

 Reduktion von >99,9% der Bakterien bestätigt für die 
aktiven Stämme von: 
Listeria Monocytogenes (DSM15675) 
 (Bericht Quality Labs, 210317-10367-22196-02) 
Pseudomonas Aeruginosa (DSM939 ATCC15442) 
 (Bericht Quality Labs, 210517-10367-22196-01) 
Escherichia Coli (DSM1576 ATCC8739)  
 (Bericht Quality Labs, 210317-10367-22196-04) 
Salmonella Enterica (DSM17058 ATCC43971) 
 (Bericht Quality Labs, 210525-10367-22196-01) 
Methcilin resistant Staphylococcus Aureus (MRSA) 
(DSM11729 ATCC33592) 
 (Bericht Quality Labs, 210517-10367-22196-02) 
Staphylococcus Aureus (DSM799 ATCC 6538) 
 (Bericht Quality Labs, 210209-10367-22196-01) 

 

    

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN    

Technische Eigenschaften 
RELATIVE FEUCHTIGKEIT  TEMPERATUR 

50 ± 5%    23 ± 2°C 

   

 

  TESTMETHODE ERGEBNIS 

1 Dicke Folie (1) 
Dicke Folie + Kleber + Release Liner 

Din53370 60µm 
230µm 

2 Maßstabilität (2) Finat 14 < 0,2mm 

3 Klebkraft nach 20 Minuten (3) 
Klebkraft nach 24 Stunden 

Finat 1 14 N/25mm 
15 N/25mm 

4 Quickstick (4) Finat 9 12 N 

5 Max. Haltbarkeit im Außenbereich (5) - nicht zutreffend (nur Innen) 

6 Temperaturbereich bei der Montage 
Temperaturbereich während der Einsatzdauer 

- +5°C bis +40°C 
-15°C bis +90°C 

7 Entzündlichkeit 
Angebracht auf Aluminium, Glas, Stahl = selbsterlöschend 

(1) Durchschnittlich          (2) Minimum (3) Durchscnittlich          (4) Durchschnittlich          (5) mitteleuropäische Bedingungen 
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LAGERUNGSHINWEISE   ANTIMIKROBIELLE AKTIVITÄT   

Alle Grafiprint Materialien sollen stets in der Originalverpackung 
und mit dem mitgelieferten Kantenschutz gelagert werden 
(vorzugsweise vertikal). 
Um einen Qualitätsverlust zu vermeiden, sollen die Grafiprint 
Druckfolien bei einer Temperatur zwischen 10/20°C und einer 
relativen Feuchtigkeit von 50% gelagert werden. Unter diesen 
Bedingungen beträgt die Lagerfähigkeit zwei Jahre. 

 Die antimikrobiellen Komponenten bleiben bis zu 365 
Wäschen mit Wasser und Chlorlösung (2500 ppm Cl2) aktiv. 
(Bericht Quality Labs, 210629-10367-22196-01, 210628-
10367-22196-01, 210629-10367-22196-02, 210802-10367-
22196-01, 210804-10367-22196-02, 210804-10367-22196-
01). 

 

    

REINIGUNG / DESINFEKTION   KONTAKT MIT LEBENSMITTELN   

Die Folie läßt sich problemlos mit allen gängigen, nicht 
scheuernden Reinigungsmitteln reinigen.  

 Direkten Kontakt der Folie mit Lebensmitteln vermeiden.  
    

 

LAMINIEREN   LEBENSDAUER   

Mit dieser Folie können auch Digitaldrucke, auf Grafiprint 
Medien, laminiert werden. 

 Die Folie ist nicht geeignet für Außenanwendungen. Bei 
Innengebrauch (vertikal) hat die Folie mit mäßigem 
Kontakt eine Lebensdauer bis 5 Jahre. Häufigerer Kontakt 
(z.B. an Türklinken, bei hohen Besucherzahlen,…) verkürzt 
die Lebensdauer der Folien. Die Lebensdauer der Folie 
hängt von der Intensität und Häufigkeit der mechanischen 
Reibung ab, der sie ausgesetzt ist. 

 

 

WICHTIG   

Die Daten in diesem Produktdatenblatt basieren auf Tests, die durch Grafityp ausgeführt werden, und die Grafityp für zuverlässig und Marktrelevant hält. 
Die Daten stellen immer einen Durchschnittswert, einen Mindestwert oder einen Höchstwert dar. Die Daten dienen zur Information und lassen keine 
Ableitung rechtlich verbindlicher Zusicherung bestimmter Eigenschaften zu. Weiterhin entbinden die Daten den Verwender nicht von eigenen Tests, um 
die Tauglichkeit des Produktes für die Anwendung zu prüfen. 
Die erwartete Haltbarkeit gilt für Innenanwendungen und bei vertikaler Verklebung, und bezieht sich nur auf die verwendete Folie und Kleber. Bei nicht-
vertikalen Anwendungen kann die Lebensdauer bis 50% kürzer sein. Die Messung der Haltbarkeit der Grafityp Folien basiert auf einer professionellen 
Verklebung auf einem trocknen, fettfreien und geeigneten Untergrund.  Tropische Bedingungen oder der Einsatz in der Nähe von chemischen  Emissionen 
kann die Lebensdauer ungünstig beeinflussen. 
Änderungen sind jederzeit möglich. 

 

 


